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Un ordinateur dédié à la connectivité en milieu maritime : le nouveau 

MC-7130-MP ECDIS 

     Adm21 présente le nouvel ordinateur MC-7130-MP  de Moxa. La conception modulaire de cette famille d’ordinateurs MC-7130-MP dédiés à l’univers marin offre une flexibilité facilitant n’importe quelle connexion requise sur un bateau. Les ports NMEA 0813 sont fournis en standard, mais peuvent être transformés en usine en ports NMEA 2000 si on le souhaite. De plus, ils comportent huit E/S numériques, quatre ports Gigabit Ethernet, trois interfaces d’affichage, et des slots PCI/PCIe. Les nombreuses interfaces ainsi que la large gamme de processeurs Intel  parmi lesquels l’utilisateur peut faire son choix  font de l’ordinateur MC-7130-MP  un outil à la fois puissant et efficace,  dans toutes les situations. Grâce à ses fonctionnalités de sécurité comme sa puce TPM (Trusted Platform Module),  à ses systèmes  de récupération et de sauvegarde automatique OS/logiciel, le  MC-7130-MP peut  fonctionner immédiatement, et ce, avec toutes les garanties de durabilité et de spécificité que les utilisateurs du secteur maritime sont en droit d’espérer d’un produit Moxa. 

     Les ordinateurs embarqués maritimes MC-7130-MP sont conformes aux standards maritimes industriels  tels qu’IEC 61174, IEC 61162-1, IEC 61162-2, DNV, et IACS-E10, vérifiant ainsi leur résilience en fonctionnement maritime et assurant la qualité requise ainsi que la sécurité offshore. Conçu spécifiquement comme un système  de traitement de données  ECDIS, le MC-7130-MP a été conçu et fabriqué  pour garantir une précision des  graphiques exceptionnelle. Le MC-7130-MP est donc un excellent choix, que ce soit comme centre de contrôle, serveur  ECDIS, ou terminal d’acquisition de données. 
·       Caractéristiques principales 

· Processeur haute performance de 3ème génération  Intel® Core™ i3 520E, cache 3 Mo L2 

· Mémoire intégrée  4 GB DDR3, supporte jusqu’à 16 GB

· Carte graphique Intel HD 4000 avec 3 afficheurs indépendants pour la visualisation sur plusieurs terminaux 

· Ports 4 Gigabit Ethernet pour la redondance du réseau 

· 2 ports série RS-232/422/485 

· 2 ports RS-232  

· 8 ports NMEA 0183  

· 2 slots PCI universel  / 1 slot PCIe x16  

· 6 hôtes USB 2.0  / 2 hôtes USB 3.0  

· 4 interfaces SATA haute vitesse intégrées : 2 à 6 Gb/s et 2 à 3 Gb/s 

· Architectures  RAID 0, 1, 5, et 10 disponibles 

· Puce TPM intégrée fournissant une plateforme de sécurité  pour traiter  un maximum de données  et offrir un maximum de protection pour le système  

· Modèles avec alimentation 24 VDC et  100 à 240 VAC disponibles  

· Supporte Windows XP Embedded, XP Professional, et Windows 7
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