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Une connectivité ultra fiable dans les sous stations électriques avec le switch PT-7528 

       ADM21 présente le switch Ethernet PT-7528 en rack, le dernier modèle des switches PowerTrans conçus pour les sous stations électriques. La certification IEC 61850-3 et IEEE 1613, la conception modulaire, et la haute densité de port cuivre, rendent le PT-7528 idéal pour le déploiement dans les sous stations électriques.

       Le PT-7528 est un switch modulaire  « rackable 19 » manageable 28 ports avec 24 ports cuivre fixes 10/100BaseT(X) RJ45. Afin d’offrir une plus grande flexibilité de déploiement, le PT-7528 fonctionne avec les modules PM-7500, ce qui permet à l’utilisateur d’ajouter jusqu’à 4 ports fibre dédiés à la connectivité avant ou arrière, design très apprécié en intégration au niveau de la baie. De plus, la conformité aux standards IEC 61850-3 et IEEE 1613 associée avec une gestion de niveau 3, donnent au PT-7528 la résistance environnementale et les capacités en réseau exigées dans ces applications.

       La conception modulaire apporte la flexibilité requise. Dans les sous stations IEC 61850-3, le déploiement le plus fréquent requiert une connectivité basée sur 24 ports RJ45 10/100BaseT(X) et 4 ports fibre. Auparavant les clients pouvaient utiliser le PT-7728 avec ses 4 slots modulaires pour intégrer jusqu’à 4 ports Gigabit et 24 ports Fast Ethernet. Le nouveau PT-7528 réduit d’une manière conséquente les coûts grâce à l’utilisation de slots fixes destinés aux mêmes 24 ports Fast Ethernet, tout en conservant une certaine modularité avec un slot pour permettant d’installer jusqu’à 4 ports fibre.

        Caractéristiques principales :
· Conforme IEC 61850-3 et IEEE 1613 (sous stations électriques)  

· Turbo Ring et Turbo Chain (temps de cicatrisation d’anneau < 20 ms @ 250 switches), RSTP/STP, et MSTP pour la redondance réseau 

· Transparence aux VLAN : pour assurer l’envoi de trames prioritaires vers des EIDs spécifiques

· Entrées redondantes isolées avec alimentation universelle 24/48 VDC ou 110/220 VDC/VAC  

· Plage de température de fonctionnement -40 à 85°C 
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