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      Connect Tech annonce de nouvelles cartes  COM Express® Type 6 avec capacité d’extension PMC, XMC et Mini-PCIe
     ADM21 présente deux nouvelles cartes COM Express® Type 6 fabriquées par Connect Tech. Les cartes COM Express® Type 6 Ultra Lite et carte PMC/XMC intègrent les plus récents processeurs, y compris les processeurs de troisième génération Intel® Core™ i7 ce qui améliore leur puissance et leurs performances. La carte COM Express® Type 6 Ultra Lite est unique en son genre car sa petite taille s’adapte à un module basique COM Express® (95 x 125mm), ce qui est parfait pour les applications où l’espace est restreint. Bien que petite en terme de taille, la carte Ultra Lite comporte de nombreuses fonctions ainsi que l’extension Mini-PCIe, carte Micro SD, 4 ports SATA, 5 ports série, 4 ports USB 2.0/3.0, 2 gigabit Ethernet, GPIO 8 bits, et la vidéo LVDS/VGA/HDMI. La carte COM Express® Type 6 PMC/XMC est une carte très complète qui offre une double extension PMC et XMC. Il est très facile de créer une application spécifique en choisissant parmi une gamme étendue de carte-filles PMC, XMC ou Mini-PCIe  y compris des modules sans fil, de capture vidéo, d’acquisition de données, Ethernet haute vitesse, cellulaires et FPGA personnalisables. Les cartes  Ultra Lite et PMC/XMC sont compatibles avec les modules COM Express Type 6 et Type 2 et disponibles dans des gammes de températures étendues afin de fonctionner avec fiabilité dans les environnements difficiles. Ces cartes sont disponibles en standard mais peuvent, sur demande être modifiées par Connect Tech pour créer la technologie exacte requise et réduire ainsi le cycle de conception ainsi que les coûts de développements. 

COM Express® Type 6 Ultra Lite 
Compatible avec les modules COM Express® Type 6 et Type 2  

Deux slots Mini-PCIe  

Slot pour carte Micro SD  

Cinq ports  série (3x RS-232, 2x RS-485) 

Entrée simple  +12V DC  

Quatre ports USB 3.0, deux  ports SATA et 2 mSATA, GPIO 8 bits et 2 Gigabit Ethernet 

Trois interfaces afficheurs (HDMI, LVDS and VGA) 

Gamme de température étendue  

Dimension: 95 x 125mm size
COM Express® Type 6 PMC/XMC  
Compatible avec les modules COM Express® Type 6 et Type 2  

Deux slots PMC/XMC  / quatre slots Mini-PCIe  

Cinq ports  série (3x RS-232, 2x RS-485) 

Puissance d’entrée de +9V à +36V DC 

Huit ports USB (4x USB 3.0/4x USB 2.0 ports), deux ports SATA and 2 mSATA, 
GPIO 8 Bits, 2 Gigabit Ethernet, et audio HD Audio (1x entrée  & 1x sortie) 

Cinq interfaces afficheurs (HDMI, DisplayPort, DVI, LVDS & VGA) 

Gamme de température étendue  

Conception pour rack 1U  

Dimension : 428 x 190mm 
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