[image: image1.png]ADM’





Communiqué

273 rue Gabriel Péri
Tél. 01 46 52 01 03

92700 COLOMBES

Fax. 01 46 52 01 04
www.adm21.fr


Vecow introduit une nouvelle famille d’ordinateurs robustes avec 2 ou 4 emplacements pour cartes PCI/PCIe : la série RCS-7000

Adm21 présente aujourd’hui la famille d’ordinateurs RCS-7000 de Vecow. Conçu pour fonctionner dans diverses applications, le RCS-7000 est un ordinateur embarqué modulable sans ventilateur  comportant un maximum de 4 emplacements pour cartes PCI ou PCI express. Ordinateur embarqué sans ventilateur de haute performance, le RCS-7000 possède une capacité d’extension selon le type d’applications visées,  et est basé sur  les processeurs de 3ème génération Intel® Core i7, i5, ou i3. Fonctionnant sous des températures étendues de -25 à 70 °C, sans ventilateur ni câble, sa structure lui permet une pérennité et une fiabilité exceptionnelles dans les applications pour cartes standard PCI et PCI express. 

Caractérisés par une grande rapidité d’accès aux données sur RAID 0, 5, et 10 et une protection contre les pannes grâce au RAID 1, 5, et 10, les RCS-7000 sont également équipés de deux tiroirs d’extensions SATA III (6 Gbp/s) SSD/ HDD et obtiennent donc une meilleur réactivité  et une meilleure capacité de stockage . La technologie de stockage rapide associe un disque RAID et deux SATA III, ce qui améliore les performances et le traitement des données de plateformes multi-cœurs. 

Les RCS-7000 sont équipés avec E/S “rich I/O”, y compris 2 ports LAN Gigabit ethernet avec contrôleurs LAN indépendant, DIO isolé  , 16 DI, 16 DO, 4 ports COM ,4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, CFast , 2 ports mini-PCIe (1 avec emplacement pour carte SIM pour WiFi, 3G/GPRS), 3 ports RS-232 et 1 port RS-232/485/422, et enfin 16 entrées/sorties GPIO et sont destinées à l’inspection industrielle multi-caméras, la vision de machines , le contrôle de mouvements ,l’analyse vidéo , l’AOI, la surveillance, les automatismes intelligents et les applications de gestion environnementales.

· Processeur de 3ème generation Intel® Core™ i7/i5/i3 Ivy Bridge Mobile 

· 2 ou 4 slots d’extension 

· DIO isolé, 16 DI /16 DO
· Sans ventilateur, température de fonctionnement de  -25°C à 70°C 
· 2 LAN GbE, 4 COM, 4 USB 3.0, + 2 USB 2.0  

· Chipset QM77  

· 5 supports d’afficheurs : 2 DP, DVI-D, VGA, LVDS, 3 afficheurs indépendants  

· 2 disques SATA III (6Gbps) 2.5” SSD / HDD, mSATA 

· Support Intel® AMT 8.0 

· Supporte 2 SO-DIMM DDR3 ou DDR3L, jusqu’à 16Go 
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