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VECOW renforce sa famille ECS-7000 avec un modèle  avec connecteurs durcis M12 et conforme IP67  
Adm21 présente le nouveau membre de la famille ECS-7000 de Vecow, l’ordinateur embarqué ECS-7000M sans ventilateur. Celui-ci  est parfaitement adapté pour le contrôle, la gestion des machines dans les secteurs de la puissance, de l’énergie, des mines, de l’agriculture, du gaz, du pétrole, de l’eau, des automatismes ainsi que du ferroviaire puisqu’il est certifié EN50155. La connectivité est améliorée grâce à de multiples connecteurs M12 robustes conformes IP67, et est doté de trois ports RS-232, un port RS-232/422/485, quatre ports USB 2.0/3.0 et quatre ports LAN GbE au maximum. De plus, une entrée isolée M12 de 6 à 36V DC est également une garantie de fonctionnement très stable en environnement difficile. La connectique robuste renforce réellement la protection des transmissions de données en cas de chocs ou de vibrations. 

Et , bien entendu, l’ECS-7000M hérite de l’architecture exceptionnelle de la famille ECS-7000, basée sur le processeur de 3ème génération Intel® Quad Core™ i7/i5/i3 Ivy Bridge (capacité jusqu’à 16Go à partir d’un double canal DDR3L/DDR3), ainsi que de ses qualités hors pair, y compris  un port DVI-D accessible en face avant , un port VGA, deux ports pour afficheurs, deux LAN GbE, quatre ports USB 3.0 et enfin, une large plage de température de fonctionnement de -25°C à +70°C.
•
Processeur de 3ème génération Intel® Core™ i7/i5/i3 Ivy Bridge Mobile 

•
Chipset QM77 

•
Supporte 2 SO-DIMM DDR3/DDR3L, jusqu’à 16Go

•
Jusqu’à 4x M12 GbE et 2x GbE LAN pour applications internet 

•
Jusqu’à 4x M12 COM

•
Jusqu’à 4x M12 USB 3.0/2.0

•
Entrée par M12, puissance 6 à 36V DC avec protection contre les surtensions

•
Interrupteur on/off déporté par M12 

•
2 ports USB 3.0, 2 ports USB2.0, 2 ports Mini-PCIe (1 avec emplacement pour carte SIM)

•
Sans ventilateur, plage de température étendue -25°C à 70°C 

•
Triple affichage: DVI-D, VGA, 2 ports afficheur 

•
2 disques SATA III (6Gbps) 2.5” HDD / SSDe).
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