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ADM 21 présente le nouveau switch industriel manageable de Planet, l’IGS- IGS-4215-4P4T2S 
4 ports 10/100/1000T 802.3at PoE + 4 ports 10/100/1000T + 2 ports 100/1000X SFP fonctionnant de -40 à 75°C)

	Conçu pour être installé dans les environnements industriels critiques, l’IGS-4215-4P4T2S, représentant la nouvelle génération des switches de PLANET, est doté de fonctions Gigabit PoE+ de niveau L2/L4 améliorant la fiabilité des systèmes en environnements difficiles. Il offre un routage VLAN IPv4/IPv6 et dispose d’un moteur intégré Gigabit L2/L4, de 4 ports 10/100/1000BASE-T 30 watt 802.3at PoE+, de 4 ports Gigabit cuivre additionnels et 2 ports fibre supplémentaires 100/1000BASE-X SFP pour gérer les données et la vidéo. L’IGS-4215-4P4T2S est capable de fonctionner avec fiabilité, stabilité et grande performance. Il possède un budget total de 144 watts de puissance, et est donc idéal pour de nombreuses applications PoE. De plus sa température de fonctionnement est étendue de -40 à 75°C.

L’IGS-4215-4P4T2S peut être configuré pour gérer le statut d’appareils connectés en temps réel via une application ping. Par exemple, l’IGS-4215-4P4T2S est configuré pour que chaque caméra IP connectée et points d’accès sans fil PoE redémarre à un instant précis chaque semaine.   

De plus l’IGS-4215-4P4T2S a la capacité de contrôler l’alimentation tout en délivrant une forte puissance afin de préserver l’énergie et l’environnement grâce à sa fonction “PoE Power Usage” commandée par une l’interface de gestion par internet. Le panneau frontal del’IGS-4215-4P4T2S comporte quatre indicateurs LED disponibles selon l’usage demandé. 

Son boitier aluminium IP30 lui confère une haute immunité contre les interférences électromagnétiques et les grosses surtensions électriques.

L’IGS-4215-4P4T2S est équipé d’interfaces web, Telnet et SNMP pour simplifier sa gestion. 

Les deux slots mini-GBIC de l’IGS-4215-4P4T2S lui permettent de supporter la détection automatique et la dual speed puisqu’il intègre des émetteurs-récepteurs fibre 100BASE-FX et 1000BASE-SX/LX SFP (Small Form-factor Pluggable) pour se connecter à l’épine dorsal du réseau ou au centre de gestion, et ce, à longue distance.

L’IGS-4215-4P4T2S peut gérer les paramètres en temps réel, grâce à la fonction SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor), tels la puissance de sortie et d’entrée par fibre optique, la température, le courant de polarisation laser, et la tension de l’alimentation de l’émetteur-récepteur. 
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