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Vecow étoffe encore la gamme de Box PC innovants proposés par Adm21

	ADM21 annonce les premiers Box PC embarqués ultra compacts basés sur le processeur Intel® Core™ i7 (Skylake-U) de 6ème génération, les SPC-3500/3000 de Vecow

Un processeur de 6ème génération Intel® Core™ i7 (Skylake-U), sans ventilateur, une température de fonctionnement de -40°C à 85°C, une architecture “tout-en –un” , des fonctionnalités ultra intégrées, une dimension ultra compacte , une extension versatile et échelonnables SUMIT , une gestion intelligente, une plage d’alimentation de 12V à 36V, une fiabilité due à sa conception durcie pour environnements difficiles, confèrent aux PC Box SPC-3500/3000 de Vecow les qualités requises pour l’industrie 4.0 et toutes les applications compactes pour l’internet des objets (IoT).

La famille SPC-3500/3000 est idéale pour les services de santé, l’automatisation, la production, la surveillance intelligente, le secteur militaire, les kiosques et distributeurs automatiques, les loisirs automobiles, l’Industrie 4.0 et les applications IoT. 

La famille SPC-3500/3000 est basée sur le processeur Intel® Core™ i7 SoC (Skylake-U), et caractérisée par une consommation optimisée, une performance du CPU améliorée de 10% par rapport aux versions précédentes, et une mémoire dual DDR4 2133MHz de 16Go. La carte graphique Intel® HD 520 supporte DirectX 12, OpenGL 4.4 et OpenCL 2.0 API, et des interfaces pour afficheur DVI-D offrent une résolution ultra HD 4K, soit 34% d’amélioration des images par rapport à la génération précédente. Sont intégrés également des ports multiples : PCIe (8GT/s), SATA III (6Gbps), USB 3.0 (5Gbps), GigE (1Gbps) LAN et pour connexions sans fil 3G/ 4G/ WiFi/ LTE/ GPS/ GPRS/ UMTS permettant d’atteindre le transport des données à haute vitesse. 

La famille SPC-3500/3000 est proposée avec 4 ports COM RS-232/ 422/ 485, deux ports LAN gigabit indépendants supportant iAMT 11.0, jusqu’à 5 connexions LAN GigE indépendantes par l’extension SUMIT, 2 ports COM RS-232/ 422/ 485, jusqu’à 9 connexions COM RS-232/ 422/ 485 par SUMIT; 4 ports externes USB 3.0, 4 USB 2.0, 2 emplacements pour cartes Mini PCIe , et 1 pour carte SIM pour la 3G/ 4G/ LTE/ WiFi/ GPRS/ UMTS, 2  SATA III supportant jusqu’à 2 SSD, 16 DIO isolées, une large plage d’alimentation de 12V à 36V, une température de fonctionnement sans ventilateur de -40°C à 85°C.
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